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Länge über Korb: 10 m / Breite: 2.46 m (exkl. Rückspiegel) / Gewicht: 16 t
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Leiter

AUSLADUNGSWERTE

Die Ausladungswerte am Bildschirm werden gemessen von der 
Außenkante der Abstützung bis zur Vorderkante der Leiterspitze 
bzw. des Rettungskorbes. Die Werte können je nach Fahrgestell 
und Beladung geringfügig abweichen.

Je nach ausgefahrener Abstützbreite der Drehleitern (jeweils mit 
Standard-Fahrerhaus) variiert die maximale Ausladung.

Die angegebenen Ausladungswerte gelten bei maximal aufgerich-
tetem Gelenkarm (Gelenkarm ist in einer Linie mit der Leiter).
Bei abgewinkeltem Gelenkarm rückt der Schwerpunkt der Leiter 
näher zum Fahrzeug; die erreichbaren seitlichen Ausladungswerte 
werden dann größer. Maximale seitliche Ausladung wird erreicht, 
wenn der Gelenkarm horizontal steht.

Vertikales Benutzungsfeld

M 32 L-AS mit Rettungkorb RC 300 [102]

1) ab Außenkante Stützteller

M 32 L-AS mit Rettungskorb RC 400 [103]

1) ab Außenkante Stützteller

BetriebsartMaximale Belastung
Maximale 
Ausladung 1)

A3-Mann-Korbbetrieb3 Personen (270kg)16,5m

B2-Mann-Korbbetrieb2 Personen (180kg)17,5m

C1-Mann-Korbbetrieb1 Person (90kg)19,2m

DKorbbetrieb ohne 
Personen

–21,3m

E1-Mann-Freistand-
betrieb

1 Person (90kg)23,1m

FBrückenbetrieb 12 Personen 
(1080kg)

25,0m

BetriebsartMaximale Belastung
Maximale 
Ausladung 1)

A4-Mann-Korbbetrieb4 Personen (360 kg)15,1 m

B3-Mann-Korbbetrieb3 Personen (270kg)16,0m

C2-Mann-Korbbetrieb2 Personen (180kg)17,0m

D1-Mann-Korbbetrieb1 Person (90kg)18,7m

EKorbbetrieb ohne 
Personen

–20,8m

F1-Mann-Freistand-
betrieb

1 Person (90kg)23,1m

GBrückenbetrieb 12 Personen 
(1080kg)

25,0m

[102]Vertikales Benutzungsfeld M 32 L-AS mit RC 300

[103]Vertikales Benutzungsfeld M 32 L-AS mit RC 400
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Technische Beschreibung

M 32 L-AS

Übersicht

[307]Abmessungen der Drehleiter M 32 L-AS mit Iveco-Fahrgestell; projektabhängige Abweichungen sind möglich

1)

1) Ohne Unterfahrschutz

Technische Beschreibung

M 32 L-AS

Autodrehleiter FWRL
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